Vypodet mnozstva véd z povrchového odtoku z nehnutePnosti odvidzanych do verejnej kanalizacie

MnoZstvo véd z povrchového odtoku odvadzanych do verejnej kanalizicie sa pre jednotlivé druhy ploch tvoriacich
nehnutelnost’ vypoéita podla vzorca Q= Hz.S. ¥, kde

Q - mnozstvo vod z povrchového odtoku odvadzanych do verejnej kanalizacie,
Hz - roény priemer z dlhodobého zréazkového Ghrnu pre dant lokalitu podla tdajov  Slovenského
hydrometeorologického ustavu vypocitany z thrnu zrazok za obdobie poslednych piatich rokov,

S - velkost' prisluinej podorysnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekaji do verejnej kanalizécie,
¥ - sti¢initel’ odtoku stanoveny v zavislosti od charakteru povrchu plochy.

Vypocet mnozstva vod z povrchového odtoku odvadzanych do verejnej kanalizécie pre konkrétnu nehnutelnost sa
uvedie do formulara.

Nézov vlastnika verejnej kanalizacie: Trnavska vodarenska spoloc¢nost’, a.s.

Sidlo vlastnika verejnej kanalizcie: Priemyselna 10, 921 79 Piestany

Nézov (meno) prevadzkovatela verejnej kanalizacie:

Sidlo prevadzkovatel'a verejnej kanalizcie:

Spoplatiiované obdobie: §tvrt’roéne

Nazov (meno a priezvisko) Odberatel’a (producenta): Trnavsk4 cestna spolo&nost’ s.r.o.
Identifikdcia nehnutelnosti: Starohsjska 9/A, Trnava

Cislo odberného miesta: 28-23650-0

yity Sy (m) Suginitel odtoku ¥ S
1 2 3 4
A 4039 m? 0,9 3635 m?
B 0 m? 0,4 0 m?
C 0 m? 0,05 0 m?
Siéet redukovanych pléch suma Sr v (m?) : 3635 m?

Vysvetlivky k formularu:
I. Vstipci 1 sa uvedie druh povrchu pléch zaradeny podla prislusnej kategorie nasledovne:

a) kategoria A — zastavané plochy a mélo priepustné spevnené plochy (strechy, beténové, asfaltové povrchy a pod.),
sucinitel’ odtoku 0,9,

b) kategéria B — &iastkové priepustné spevnené plochy napriklad dlazby vySkarované pieskom, Strkom, zatrdvnené
spevnené plochy a zatrdvnené strechy, sidinitel odtoku 0.4,

¢) kategoria C — dobre priepustné plochy pokryté vegetciou (travniky, zahrady a pod.), stginitel’ odtoku 0,05.

Udaje, ktoré predlozi producent zrazkovych vod:

2.V stlpci 2 sa uvedie rozloha pléch zodpovedajucich druhu povrchu, tdaje predlozi Odberatel’ (producent zrazkovych
vod).

3. Dlhodoby thrn zrdzok Hz podla dajov Slovenského hydrometeorologického tistavu pre danu lokalitu poskytne
vlastnik verejnej kanalizacie alebo prevadzkovatel verejnej kanalizacie.

4.V pripadoch, ked’ do verejnej kanalizicie nie st odvadzané vody z povichového odtoku z celej plochy nehnutelnosti,
producent v pozndmke uvedie, akym spdsobom sa s nimi naklada; a preukdze aj sposob tohto nakladania.

5. Spravnost’ uvedenych tidajov a sthlas s nimi potvrdi Odberatel’ (producent) svojim podpisom.

6. Odberatel’a (producent) poskytne potrebnit sii¢innost’ a idaje podl'a bodov 1, 2 a 4 vlastnikovi alebo prevadzkovatel'ovi
verejnej kanalizacie. Ak Odberatel’ (producent zrazkovych vad) neposkytne pozadované udaje, vlastnik verejnej
kanalizacie alebo prevadzkovatel’ verejnej kanalizacie uréi celkovia plochu nehnutelnosti odhadom a tiito plochu zaradi
do kategorie A.

V Trnave, dia: .................
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